
IP54 IK08

GRIPSHOLM S

PARKARMATUR

	» PARKER 

	» UTENDØRSOMRÅDER 

	» TORG 

	» GANGSTIER 

	» GANG-, SYKKEL- OG MOPEDSTIER 

	» PARKERINGSPLASSER 

	» NÆRINGSSENTRE 

	» BOLIGOMRÅDER

BRUKSOMRÅDER SPECIFIKATION

Materiale Stål og rustfritt stål

Lyskilde LED

Optikk Linser

Mål 265x470mm (BxH)

Vekt 3,3kg

Tetthetsklasse IP54

Vandalklasse IK08

Elsikkerhetsklasse I EU alternativt II EU

5 ÅR  

GARANTI
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GRIPSHOLM S EGENSKAPER

 

GENERELL INFORMATION

Sertifikat Oppfyller krav iht. EN-
60598-2-3

EMC

Driver/armatur iht. 
EN55015 
EN61000-2-3 
EN61547

Anbefalt monterings-
høyde 3-6m basert på effekt

Laveste monterings-
høyde

3 m for å tilfredsstille foto-
biologisk sikkerhet

Ferdigmontert kabel 6m MPC 3x1,5 + 3x0,5

Tillegg

Zhaga-kontakt, ekstern 
overspenningsvern 10 kV, 
veggmontering, frostet 
glass, klart glass

FYSISKA EGENSKAPER

Materiale Presset stålplate og 
detaljer i rustfritt stål

Overflatebehandling Ovnsherdet pulverlakk

Standardfarge Svart RAL 9011 *

Optikk Linser

Stolpefeste Integrert Ø60mm

	» * Andre RAL-farger etter forespørsel.

ELEKTRISKE DATA

Lyskilde LED

Driver programmerbar 
versjon Inventronics EBS-series

 

Antall chip 20 stk.

Styring 0-10V, DALI, DALI2

Overspenningsvern, 
Transientbeskyttelse 
(klasse I)

10 kV (Utvidet eksternt 10 
kV vern er tilgjengelig som 
tillegg)

Nattsenking SP1, SP2 alt. etter ønske

Levetid LED

L90B10 100,000h *
L80B10 140,000h *
L70B10 175,000h *
IESNA LM80

Temperaturområde 
under drift -40º till +30ºC

Nettspenning 220-240V AC/50-60 Hz

Elsikkerhetsklasse I EU, IEC-EN60598

	» * Avhengig av effekt og omgivelsestemperaturer.

LYSTEKNISKE DATA

Fargetemperatur (K) 3000K (varmhvit 730) 

Fargegjengivelse (CRI) CRI70 (varmhvit 730)

Lysutbytte (lm/W) 90-110 (varmhvit 730) *

Lysfordeling L360

SDCM <5

	» * Avhengig av armaturens konfigurasjon.
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GRIPSHOLM S EGENSKAPER

MÅL, VEKT OG MONTERING

Lengde x Bredde x Høyde (mm) 265x265x470

Vekt (kg) 3,3

Vindflate (m2) 0.12

Monteringsmetode Stolpetopp Ø60 mm eller vegg eller fasade

	» Størrelse og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon.
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GRIPSHOLM S VARIANTER

Klart glass med Zhaga-kontakt
Klart glass og Zhaga-kontakt er valgfritt.

Klart glass uten Zhaga-kontakt
Klart glass tilbys som et alternativ.

Frostet glass med Zhaga-kontakt
Frostet glass og Zhaga-kontakt er valg-
fritt.

Frostet glass uten Zhaga-kontakt
Frostet glass tilbys som et alternativ.



GRIPSHOLM S LYSFORDELING

GRIPSHOLM S TILBEHØR

Version 2026-02-18
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Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. 

STRIHL L360, Symmetrisk
Passer for mindre veier og parkmiljøer. 
Rundtstrålende.

INNFESTING 
 
Armaturen leveres montert, komplett med forhåndsmontert kabel 
og passer uten tilbehør på rette stolper med en diameter på 60 
mm.

Veggfeste 
 
Veggfeste med arm for montering av armaturen på vegg eller fasade.

VARIANTER

Artikkel Type Lengde  (mm) Vekt (kg)

8030 Gripsholm S wallbracket 320mm 320 1,8


