
IP54 IK08

GRIPSHOLM S

PARKARMATUR

	» PARKER  

	» UTEMILJÖER

	» TORG

	» GÅNGSTRÅK

	» GÅNGBANOR

	» GÅNG-, CYKEL & MOPEDVÄGAR

	» PARKERINGSPLATSER

	» AFFÄRSCENTRUM

	» BOSTADSOMRÅDEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SPECIFIKATION

Material Stål och rostfritt stål

Ljuskälla LED

Optik Linser

Mått 265x470mm (BxH)

Vikt 3,3kg

Täthetsklass IP54

Vandalklass IK08

Elsäkerhetsklass I EU alternativt II EU

5 ÅR  

GARANTI



GRIPSHOLM S   |   2Copyright ©2022 STRIHL Scandinavia AB   |   www.strihl.se   |   0300 - 56 99 80

GRIPSHOLM S EGENSKAPER

 

GENERELL INFORMATION

Certifikat Uppfyller krav enligt EN-
60598-2-3

EMC

Driver/armatur enligt 
EN55015 
EN61000-2-3 
EN61547

Rekommenderad
monteringshöjd 3-6m baserat på effekt

Lägsta
monteringshöjd

3m för att säkerställa
fotobiologisk säkerhet

Förmonterad kabel 6m MPC 3x1,5 + 3x0,5

Tillval

Zhaga-kontakt, externt 
överspänningsskydd 10kV, 
väggfäste, frostat glas, 
klarglas

FYSISKA EGENSKAPER

Material Pressad stålplåt och 
detaljer i rostfritt stål

Ytbehandling Ugnshärdad pulverlack

Standardfärg Svart RAL 9011 *

Optik Linser

Stolpfäste Integrerat Ø60mm

	» * Andra RAL-färger på begäran.

ELTEKNISKA EGENSKAPER

Ljuskälla LED

Drivdon programmer-
bar version Inventronics EBS-series

 

Antal chip 20st

Styrning 0-10V, DALI, DALI2

Överspänningsskydd, 
Transientskydd (klass I)

10kV (Utökat externt 10kV 
skydd finns som tillval)

Nattsänkning SP1, SP2 alt. enligt  
önskemål

Livslängd LED’s

L90B10 100,000h *
L80B10 140,000h *
L70B10 175,000h *
IESNA LM80

Temperaturintervall vid 
drift -40º till +30ºC

Nätspänning 220-240V AC/50-60 Hz

Elsäkerhetsklass I EU, IEC-EN60598

	» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA EGENSKAPER

Färgtemperatur (K) 3000K (varmvit 730) 

Färgåtergivning (CRI) CRI70 (varmvit 730)

Ljusutbyte (lm/W) 90-110 (varmvit 730) *

Ljusfördelning L360

SDCM <5

	» Beroende på armaturens konfiguration.
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GRIPSHOLM S EGENSKAPER

MÅTT, VIKT OCH MONTERING

Längd x Bredd x Höjd (mm) 265x265x470

Vikt (kg) 3,3

Vindyta (m2) 0.12

Monteringssätt Stolptopp Ø60mm alt. vägg eller fasad

	» Storlek och vikt kan variera beroende på konfiguration.
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GRIPSHOLM S VARIANTER

Klarglas med Zhaga-kontakt 
Klarglas och Zhaga-kontakt är tillval.

Klarglas utan Zhaga-kontakt 
Klarglas erbjuds som tillval.

Frostat glas med Zhaga-kontakt 
Frostat glas och Zhaga-kontakt är tillval.

Frostat glas utan Zhaga-kontakt 
Frostat glas erbjuds som tillval.



GRIPSHOLM S LJUSFÖRDELNING

GRIPSHOLM S TILLBEHÖR

Version 2022-12-16
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Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. 

STRIHL L360, Symmetrisk
Lämplig för mindre vägar och parkmiljöer.
Rundstrålande.

INFÄSTNING 
 
Armaturen levereras ihopmonterad, komplett med förmonterad 
kabel och passar utan tillbehör på rakstolpar i diameter 60mm.

Väggfäste 
 
Väggfäste med arm för montering av armatur på vägg eller fasad.

VARIANTER

Artikel Typ Längd  (mm) Vikt (kg)

8030 Gripsholm S wallbracket 320mm 320 1,8


