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SNEAKER S
30 W, 3000/3500/4000 K, CRI 80/90

900 mm

90 mm

•	 Kontorer

•	 Idrettshaller

•	 Industrilokaler

•	 Garderober

•	 Parkeringshus

•	 Vaskehaller

•	 Verksteder

•	 Våtrom

SNEAKER er en slank, slagfast LED-armatur med IP65- og IK10-
klassifisering, tilpasset fuktige og krevende miljøer. Den er tilgjengelig i 
tre lengder og flere effektnivåer, med alternativer som DALI-styring, DIP-
bryter, sensorer og nødlysfunksjon. Standardmontering er med takfeste, 
eller den kan henges opp med wireoppheng eller veggmonteres med 
tilpassede fester.

MÅL, VEKT OG MONTERING
Mål (L × B × H) 900 × 90 × 74 mm

Vekt 2,2 kg

Monteringsmetode

Takmontering (standard)
Wireoppheng (tillegg)
Veggmontering (tillegg)

» Størrelse og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon

BRUKSOMRÅDER

•	 IP65- og IK10-beskyttelse mot støv, 
fuktighet og støt

•	 Høy energieffektivitet opptil 160 
lm/W

•	 Valgbar styring: 1–10 V, DALI
•	 Mange alternativer: 

mikrobølgesensor, nødlysfunksjon, 
DIP-bryter.

•	 Enkel seriekobling med
•	 hurtigkontakter
•	 Lang levetid på 175 000 timer (L70)

EGENSKAPER

LYSFORDELING
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SNEAKER S
30 W, 3000/3500/4000 K, CRI 80/90

GENERAL DATA
I henhold til gjeldende standard EN 60598-1:2015, EN 60598-2-3:2003+A1 

Anbefalt monteringshøyde 3–20 m avhengig av effekt og formål

Tillegg
Wireoppheng, veggfeste, mikrobølgesensor, nødlysfunksjon, 1-10V eller DALI-styring, DIP-
switch for justering av effekt/fargetemperatur, linser (strålevinkel 60/90°)

FYSISKE EGENSKAPER
Materiale Aluminium, polykarbonat

Standardfarge Naturlig anodisert aluminium

Tetthetsklasse IP65

Vandalklasse IK10

Montering Takfeste som standard, wireoppheng eller veggfeste som tilleggsutstyr

ELEKTRISKE DATA
Effekt 30 W

Levetid LED 100 000 timer (L90), 140 000 timer (L80), 175 000 timer (L70) *

Temperaturområde under drift -20°C to +45°C

Nettspenning AC 200-240 V, 50/60 Hz 

Effekt factor 0,95

Elsikkerhetsklasse I EU

» * Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

LYSTEKNISKE DATA
Fargetemperatur (K) 3000 / 3500 K / 4000 K

Fargegjenngivelse (CRI) CRI 80 (CRI 90 på forespørsel)

Lysutbytte (lm/W) Opptil 160 lm/W*

Lysfordeling 120°

UGR <19

» * Avhengig av armaturens konfigurasjon.



Version 2025-10-13
 

SNEAKER S 30 W   |   3

Copyright © STRIHL Scandinavia AB   |   strihl.no   |   +47 400 77 595   |   info@strihl.no

Spesifikasjonene er veiledende og kan endres uten varsel.

SNEAKER S
30 W, 3000/3500/4000 K, CRI 80/90

Fester

WirefesteTakfeste Veggfeste

Koblingsskjema DIP switch (tillegg)


