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SNEAKER S
30 W, 3000/3500/4000 K, CRI 80/90

900 mm

90 mm

•	 Kontor

•	 Sporthallar

•	 Industrilokaler

•	 Omklädningsrum

•	 Parkeringsgarage

•	 Tvätthallar

•	 Verkstäder

•	 Våtrum

SNEAKER är en slimmad, slagtålig LED-armatur i IP65 och IK10, 
anpassad för fuktiga och krävande miljöer. Finns i tre längder och flera 
effektnivåer och tillval som DALI-styrning, DIP-switch, sensorer och 
nödbelysningsfunktion. Monteras som standard med takfäste alternativt 
pendlad med wireupphängning eller på vägg med anpassade fästen.

MÅTT, VIKT & MONTERING
Mått (L x B x H) 900 × 90 × 74 mm

Vikt 2,2 kg

Monteringssätt

Takmontage (standard) 
Wireupphängning (tillval) 
Väggmontage (tillval)

» Storlek och vikt kan variera beroende på konfiguration.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

•	 IP65 och IK10 – skydd mot damm, 
fukt och slag

•	 Hög energieffektivitet – upp till 160 
lm/W

•	 Valbar styrning: 1–10V eller DALI
•	 Övriga tillval: mikrovågssensor, 

nödbelysningsfunktion, DIP-switch 
mm.

•	 Enkel seriekoppling med 
snabbkopplingar

•	 Lång livslängd - 175 000 timmar 
(L70)

FÖRDELAR

LJUSFÖRDELNING
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SNEAKER S
30 W, 3000/3500/4000 K, CRI 80/90

GENERELLA DATA
Enligt gällande standard EN 60598-1:2015, EN 60598-2-3:2003+A1

Rekommenderad monteringshöjd 3-20 m beroende på effekt och ändamål

Tillval
Wireupphängning, väggfäste, mikrovågssensor, nödbelysningsfunktion, 1-10V alt. DALI-
styrning, DIP-switch för justering av effekt/färgtemperatur, linser (spridningsvinkel 60/90°) 

UTFÖRANDE
Material Aluminium, polykarbonat

Standardfärg natureloxerad aluminium

Täthetsklass IP65

Vandalklass IK10

Fäste Takfäste som standard, Wireupphängning alt. väggfäste som tillval

ELEKTRISKA DATA
Effekt 30 W

Livslängd LED’s  100 000 timmar (L90), 140 000 timmar (L80), 175 000 timmar (L70) *

Temperaturintervall vid drift -20°C till +45° 

Nätspänning AC 200–240 V, 50/60 Hz

Effektfaktor 0,95

Elsäkerhetsklass I EU

» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA
Färgtemperatur (K) 3000 / 3500 K / 4000 K

Färgåtergivning (CRI) CRI 80 (CRI 90 på beställning)

Ljusutbyte (lm/W) Upp till 160 lm/W *

Ljusfördelning 120°

UGR <19

»  * Beroende på armaturens konfiguration.
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Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. 

SNEAKER S
30 W, 3000/3500/4000 K, CRI 80/90

Fästen

LinfästeTakfäste Väggfäste

Kopplingsschema DIP-switch (tillval)


