
STREETMAST

KOMPOSITSTOLPE

	» CIRKULATIONSPLATSER
	» GENOMFARTER & INFARTER
	» GÅNGBANOR
	» GÅNG-, CYKEL & MOPEDVÄGAR
	» GÅNGSTRÅK
	» HUVUDGATOR
	» KAMERAÖVERVAKNING
	» LOKALGATOR
	» MULTISPORTARENOR
	» NÄRIDROTTSPLATSER
	» PARKERINGSPLATSER
	» PARKER
	» RADIOLÄNKUTRUSTNING
	» SKIDSPORTANLÄGGNINGAR
	» SKID- & ELLJUSSPÅR
	» TORG
	» UTEMILJÖER
	» UPPSAMLINGSGATOR
	» VINDMÄTNINGSUTRUSTNING
	» VÄGAR UTANFÖR TÄTORT
	» VÄGKORSNINGAR
	» ÖVERGÅNGSSTÄLLEN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

5 ÅR  

GARANTI

FÖRDELAR 

•	 Låg vikt, upp till 70% lägre än traditionella stålstolpar, 
vilket förenklar vid installation 

•	 Dimensionering och hållfasthetsberäkningar enligt 
gällande normer 

•	 Leder ej ström, är återvinningsbar och underhållsfri. 

•	 Kan levereras i valfri RAL färg eller med egen designat 
mönster. 

•	 Svensktillverkade och certifierade enligt EN 40-7:2002

STRIHL Scandinavia AB erbjuder i samarbete med 
Formenta AB koniska belysningsstolpar i komposit 
vilket ger en stor flexibilitet och enkel installation.
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STREETMAST EGENSKAPER

 

SPECIFIKATIONER

Material Komposit

Konstruktion Park, rörstolpe

Fundament
Betongfundament, 
prefabricerade eller 
platsgjutna

Dimensionering Görs av STRIHL / Formenta

Lagerhållna 
standardlängder

3m, 4m, 5m, 6m, 7, 8m, 9m, 
10m

Standardfärg RAL 7001

Montering

Insticksmontage i betong 
eller fotplatta. Särskild 
monteringsanvisning och 
lyftanvisning finns och SKALL 
användas.

Tillval
Stolpar kan levereras i valfri 
RAL kulör eller med egen 
designat mönster.

Tillbehör
Fundament
Stolpinsats
Fotplatta
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STREETMAST VARIANTER

STREETMAST 
KONISK 3-6M

Artikel 300350-7001 300450-7001 300550-7001 300650-7001 300650-127- 
7001 300680-7001

Typ
Composite 
pole conical 
3m, Ø108

Composite 
pole conical  
4m, Ø108

Composite 
pole conical  
5m, Ø108

Composite  
pole conical  
6m, Ø108

Composite  
pole conical  
6m, Ø127

Composite  
pole conical  
6m, Ø179

Vikt (kg) 8 11 16 21 23 26

LPH (m) 3 4 5 6 6 6

Nedstick under 
mark (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8

Total längd (m) 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,8

Topp Ø (mm) 60 60 60 60 60 60

Botten Ø (mm) 108 108 108 108 127 179

Luckans storlek 
(mm) 85 x 300 85 x 300 85 x 300 85 x 300 85 x 320 85 x 320

Rek. fundament 
108/700 Cetong 7778666 Cetong 7778666

Rek. fundament 
108/900 Cetong 7778676 Cetong 7778676 Cetong 7778676 Cetong 7778676

Rek. fundament 
127/700 Cetong 7778695

Rek. fundament 
127/1300 Cetong 7778715

Rek. fundament 
179/900 Cetong 7771047

Rek. fundament 
179/1500 Cetong 7778773

Rek. fundament 
179/2000 Cetong 7778783
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STREETMAST VARIANTER

STREETMAST 
KONISK 7-10M

Artikel 300750-7001 300780-7001 300850-7001 300880-7001 300980-7001 3001080-7001

Typ
Composite 
pole conical 
7m, Ø127

Composite 
pole conical  
7m, Ø179

Composite 
pole conical  
8m, Ø127

Composite  
pole conical  
8m, Ø179

Composite 
pole conical 
 9m, Ø179

Composite 
 pole conical 
10m, Ø179

Vikt (kg) 28 34 35 40 48,5 66,5 kg

LPH (m) 7 7 8 8 9 10

Nedstick under 
mark (m) 0,5 0,8 0,5 0,8 0,8 0,8

Total längd (m) 7,5 7,8 8,5 8,8 9,8 10,8

Topp Ø (mm) 60 60 60 60 60 60

Botten Ø (mm) 127 179 127 179 179 179

Luckans storlek 
(mm) 85 x 320 85 x 320 85 x 320 85 x 320 85 x 320 85 x 320

Rek. fundament 
127/700 Cetong 7778695 Cetong 7778695

Rek. fundament 
127/1300 Cetong 7778715 Cetong 7778715

Rek.fundament 
179/900 Cetong 7771047 Cetong 7771047

Rek. fundament 
179/1500 Cetong 7778773 Cetong 7778773 Cetong 7778773 Cetong 7778773

Rek. fundament 
179/2000 Cetong 7778783 Cetong 7778783 Cetong 7778783 Cetong 7778783
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STREETMAST VARIANTER


