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V-FUNDAMENT 
PREFABRIKERT BETONGFUNDAMENT

BRUKSOMRÅDER
BANDYBANER OG ISBANER
FOTBALLBANER & IDRETTSPLASSER
FLYPLASSER
GODS- OG KOMBITERMINALER
HAVNEOMRÅDER
INDUSTRIPLASSER
MULTISPORTARENAER
NÆRIDRETTSPLASSER
PARKERINGSPLASSER
SKISPORTANLEGG
SKI- OG LYSLØYPER
STASJONSANLEGG
TRANSFORMATORSTASJONER
TRAFIKKPLASSER
UTEMILJØER

Markedets letteste prefabrikerte betongfundament for vår LIGHT 
MAST 6–42 m. Den lave vekten gir lave fraktkostnader, enkel 
håndtering og lossing på byggeplassen. Smarte utsparinger gjør 
kabeltrekking og installasjon enklere. Fundamentadapter kreves for 
feste av mastseksjoner i størrelsene 230, 340 og 450 mm.

10 ÅRS  

GARANTI

Egenskaper

Artikkel Type Lengde Bredde Vekt

12450200 V-Foundation 340/450-2,0m 2000 mm 497 mm 475 kg

12560250 V-Foundation 560-2,5m 2500 mm 725 mm 1160 kg

12690250 V-Foundation 690-2,5m 2500 mm 855 mm 1300 kg

12890300 V-Foundation 890-3,0m 3500 mm 1064 mm 2300 kg

12116030 V-Foundation 1160-3,0m 3000 mm 1354 mm 4000 kg
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V-FUNDAMENT 
PREFABRIKERT BETONGFUNDAMENT

STRIHL V-Fundament 
340/450 - 2 m
Vekt: 475 kg

STRIHL V-Fundament 
560 - 2,5 m
Vekt: 1160 kg
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V-FUNDAMENT 
PREFABRIKERT BETONGFUNDAMENT

STRIHL V-Fundament 
690 - 2,5 m
Vekt: 1300 kg

STRIHL V-Fundament 
890 - 3 m
Vekt: 2300 kg



Version 2026-02-11
 

V-Fundament   |   4

Copyright © STRIHL Scandinavia AB   |   strihl.no   |   +47 400 77 595   |   info@strihl.no

Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. 

V-FUNDAMENT 
PREFABRIKERT BETONGFUNDAMENT

STRIHL V-Fundament 
1160 - 3 m
Vekt: 4000 kg

Fundamentering

Plasser åpningen på fundamentet mot flaten som skal 
belyses. Dette sikrer at eventuell utstyr i toppen kan 
monteres korrekt. Lyskastertraversen monteres normalt 
i linje med fundamentets åpning. Vi anbefaler å legge 
kabelrøret på fundamentets åpne side.

1.	 Plasser fundamentet i et gravd hull med ca. 100 
mm av betongen over bakkenivå. 

2.	 Fylling i og rundt fundamentet skal utføres med 
materiale i henhold til gjeldende AMA Anlegg. 

3.	 Komprimering skal utføres i henhold til gjeldende 
AMA Anlegg.


