ST R I H L® GATUARMATUR

LIGHTING SOLUTIONS
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i NAPOLI STREET

GARANTI

ANVANDNINGSOMRADEN SPECIFIKATION
» GENOMFARTER OCH INFARTER Material Aluminium och rostfritt stal
» GANGBANOR
o " Ljuskalla LED
» GANG-, CYKEL OCH MOPEDVAGAR
» HUVUDGATOR Optik Linser
» LOKALGATOR Matt 560x90mm (@xH)
» UPPSAMLINGSGATOR
. R Vikt 7.1kg
» VAGAR UTANFOR TATORT
» CIRKULATIONSPLATSER Vandalklass IKO9
» PARKERINGSPLATSER Elsakerhetsklass | EU alternativt Il EU

» OVERGANGSSTALLEN

IP66 1K09 C €




NAPOLI STREET | EGENSKAPER STRI H L

GENERELL INFORMATION

Antal chip 10-36st
. Uppfyller krav enligt EN-
Certifikat 60598-2-3 Styrning 0-10V, DALI, DALI2
Rekommenderad . Overspanningsskydd, 10kV (Utokat externt 10kV
monteringshojd 3-8m baserat pa effekt Transientskydd (klass 1)  skydd finns som tillval)
Lagsta 3m for att sakerstélla _?VefSPaT:nln%ZSklzdd. 6kV (Utdkat externt 10KV
monteringshojd fotobiologisk sadkerhet ";ansmn skydd (klass skydd finns som tillval)
Formonterad kabel 10m MPC
. SP1, SP2 alt. enligt

.. - Nattsankning . .

Tillval Externt 6verspannings- onskemal

skydd 10kV, CLO

L90B10 100,000h *
L80B10 140,000h *

Livsldngd LED's L70B10 175,000h *

IESNA LM80
FYSISKA EGENSKAPER
Temperaturintervall vid .
Hogtryckspressgjuten alu- drift -40° 1ill +55°C
Material minium, pressad stalplat
och detaljer i rostfritt Natspanning 220-240V AC/50-60 Hz
syrafast stal
Elsékerhetsklass | EU alternativt Il EU
Ytbehandling Ugnshérdad pulverlack
» *Beroende pa effekt och omgivande temperatur.
Korrosivitetsklass C5
Standardfar Morkgra RAL 7016 *
’ 2 LJUSTEKNISKA EGENSKAPER
Optik Linser
3000K (varmvit 730) som
.. Integrerat @38-60mm alt. s standard.
Stolpfaste BA8-76mm ** Fargtemperatur (K) 4000K (neutral vit 740) pa
bestéllning.
Vinkelomfang -15°till +15°

N - CRI70 (varmvit 730)
» *Andra RAL-farger p4 begéran. Fargatergivning (CRI) CRI70 (neutral vit 740)
» **38mm infastning kréver distans.

120-130 (varmvit 730) *

Ljusutbyte (Im/W) .
125-140 tral vit 740) *
ELTEKNISKA EGENSKAPER (neutral vi )
Lo Ljusfordelning L2, L5, L2:50, L5:50, LEDIL
Ljuskalla LED
SDCM <5

Drivdon programmer- . .
prog Inventronics EBS-series

bar version » *Beroende pa armaturens konfiguration.
Drivdon ej proggram- Fasta drivers 20W, 32W,
merbar version 45W
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NAPOLI STREET | EGENSKAPER STRI H L

MATT, VIKT OCH MONTERING

Diameter x hojd (mm) 560x90
Vikt (kg) 71
Vindyta (m2) 0,051

Stolptopp - @38-76mm
Stolparm - @38-76mm
Monteringssitt Véaggfaste - @38-76mm
Hornfaste - @338-76mm
Rorfaste for mast - @38-76mm

» Storlek och vikt kan variera beroende pa konfiguration.
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NAPOLI STREET LJUSFORDELNING STRI H L

STRIHL L2, Asymmetrisk
Lamplig for vagar med M- och P-klasser.

STRIHL L5 , Asymmetrisk
Lamplig for vagar med M- och P-klasser.

STRIHL L2:50, Asymmetrisk
Lamplig for vagar med M- och P-klasser.
Kraver 5050chip.

STRIHL L5:50, Asymmetrisk

Lamplig for vagar med M- och P-klasser.
Kraver 5050chip.

-
O

-
K~

LEDiL katalog

Stort urval av linser for alla typer av vagar,
gator och trafiksituationer.

Kraver 5050chip.
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NAPOLI STREET

TILLBEHOR

INFASTNING

Armaturen kommer med formonterad kabel samt integrerat
stolpfaste som utan tillbehor passar pa de mest férekommande
stolparna i diameter @38-60mm alt. @48-76mm. Fastet ar flexibelt
-15° till +15° och &r vandbart for att passsa bade stolparm och

stolptopp.

ADAPTRAR FOR STOLPTOPP OCH VAGG

STRIHL

Rakstolpe 60mm

Art. 3790100

Enkel armvinkel

Passar pa 60mm stolptopp och kommer
i varmgalvat utférande.

Rakstolpe 60mm,
2 arm 90°

Art. 37901014

Tva armar med
90° mellan
armarna

Passar pa 60mm stolptopp och kommer
i varmgalvat utférande.

Rakstolpe 60mm,
2 arm 180°

Art. 3790101

Tva armar med
180° mellan
armarna

Passar pa 60mm stolptopp och kommer
i varmgalvat utfoérande.

Rakstolpe 60mm,
3 arm 120°

Art. 37901013

Tre armar med
120° mellan
armarna

Passar pa 60mm stolptopp och kommer
i varmgalvat utforande.

Rakstolpe 60mm,

4 arm 70° 4 armar med 70° Passar pa 60mm stolptopp och kommer
mellan armarna i varmgalvat utférande

Art. 3603

Vaggfaste 48mm,

vinklat rorfaste

Art. 1011011

Enkel armvinkel
med vinklat
rorfaste

Fastet ar triangulart och har tre
infastningspunkter for montage pa
fasad. Kommer i varmgalvat utférande.

» Fler tillbehdr finns i sortimentet. Vanligen kontakta oss for mer information.
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