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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

»	Material: Aluminium, stål och rostfritt stål

»	Ljuskälla: LED

»	Optik: Linser

»	Mått: 340/680/1020x325mm (LxB)

»	Vikt: 3,7/7,8/11kg

»	Täthetsklass: IP66

»	Vandalklass: IK10

»	Elsäkerhetsklass: I EU

SAMMANFATTNING

SOLID

INOMHUSARMATUR

 

5ÅR 
GARANTI

IP66 IK10
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SOLID EGENSKAPER

 

GENERELL INFORMATION

Certifikat EN 60598-1:2015+A1
EN 60598-2-3:2003+A1

EMC

Driver/armatur enligt
EN55015
EN61000-2-3
EN61547

Rekommenderad
monteringshöjd

2-20m baserat på effekt 
och ändamål

Förmonterad kabel 1,5m

Tillval
Rörelsesensor, fotocell, 
nödljusfunktion, externt 
överspänningsskydd 10kV

FYSISKA EGENSKAPER

Material Aluminium, stål och 
rostfritt stål

Ytbehandling Ugnshärdad pulverlack 

Standardfärg Ljusgrå RAL 9006 *

Optik Linser

Fäste Integrerat för wire-, tak- 
eller balkmontage

	» * Andra RAL-färger på begäran. Vänligen kontakta oss för mer 
information.

ELTEKNISKA EGENSKAPER

Ljuskälla LED

Drivdon programmer-
bar version Inventronics EBS-series

Drivdon ej proggram-
merbar version

Fasta drivers 100W, 150W, 
200W, 240W, 300W, 400W, 
480W

 

Antal chip 204-624st

Styrning 0-10V, DALI

Överspänningsskydd, 
Transientskydd (klass I)

10kV (Utökat externt 10kV 
skydd finns som tillval)

Livslängd LED’s

L90 100,000h *
L80 140,000h *
L70 175,000h *
IESNA LM80

Temperaturintervall vid 
drift -35° till +35°C

Nätspänning 220-240V AC/50-60 Hz

Elsäkerhetsklass I EU

	» * Beroende på effekt och omgivande temperatur. Vänligen 
kontakta oss för mer information.

LJUSTEKNISKA EGENSKAPER

Färgtemperatur (K)
3000K (varmvit 730)
4000K (neutral vit 740)
5000K (kallvit 750)

Färgåtergivning (CRI)
CRI70 (varmvit 730) 
CRI70 (neutral vit 740)
CRI70 (kallvit 750)

Ljusutbyte (lm/W)
100-135 (varmvit 730) * 
110-140 (neutral vit 740) *
120-150 (kallvit 750) *

Ljusfördelning L00-40-45 serien

SDCM <5

	» * Beroende på armaturens konfiguration. Vänligen kontakta oss 
för mer information.
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SOLID EGENSKAPER

MÅTT, VIKT & MONTERING

Längd x Bredd x Höjd (mm) 340x325x60/680x325x60/1020x325x60

Vikt (kg) 3,7/7,8/11

Monteringssätt Dikt tak eller hängande i lina

	» Storlek och vikt kan variera beroende på konfiguration. Vänligen kontakta oss för mer information.
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Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. 

SOLID LJUSFÖRDELNINGAR

L00-40-45 serien
Stort urval av linser för alla typer av 
lokaler inomhus.


