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Forbattra inom-
husmiljonmed

LED- belysnlng

Den moderna LED-tekniken mojliggor hogre
belysningsstyrkor med lagre totaleffekt redan

vid bytet fran traditionella ljuskallor. | manga

fall dessutom med farre armaturer. Detta i
kombination med smart styrning och langa
livslangder bidrar till minskade kostnader for
energiatgang och underhallsarbeten. Resultatet ar
besparingar som sakerstaller snabb avkastning pa
en investering i modern inomhusbelysning.

Vid planering av belysning for lager- sport och industrilokaler
behdver hédnsyn tas till:

» LOKALENS UTFORMNING

Varje lokal ar unik och det &r viktigt att utga fran nagra
grundlaggande parametrar som takhojd, ytor som skall belysas
och vart behovet av belysning ar som storst. For att sakerstélla
basta mojliga slutresultat for varje belysningsanlaggning anpassar
vi belysningen efter dessa forutsattningar. Med detta som
utgangspunkt ar det mojligt att bedoma armaturernas optimala
effekt och optik.

» BELYSNINGSKRAV

Det ar viktigt att definiera belysningskrav for en specifik yta.
Dar belysningen fyller storst funktion bor kraven vara hardast.
Konsulter som upprattar upphandlingsunderlag talar om hur
mycket belysning som behovs och vilken jamnhet som kréavs for
respektive yta.

Mdojlighet att integrera
smarta styrsystem,
hog energieffektivitet,

forutsattningar for en
mycket kostnadseffektiv
och bekvam drift.

Langre livslangd

Optimal energibesparing.
Uppskattas till 40-80%

Snabb och smidig installation
Kort aterbetalningstid pa investering

Full flexibilitet med integrerad
smart styrning

Forbattrad fargatergivning

» BRA DRIFTSEKONOMI

En investering i belysning for lokaler inomhus &r en stor investering
och en bra totalkalkyl med lagsta maojliga driftskostnader lagger
grunden for en attraktiv driftsekonomi av hela anlaggningen.

Véra armaturer kan utrustas med DALI, 1-10 V och on/off. Det
sakerstaller optimal belysning for verksamheten till ldgsta mojliga
driftskostnad.

» FRAMTIDSSAKER TEKNIK

| belysningsbranschen gar utvecklingen i rasande fart

och armaturerna blir hela tiden smartare. I[dag utrustas
inomhusarmaturer allt oftare med sensorer och styrning.
Smartare armaturer bidrar inte bara till energieffektiviteten utan
aven till mojligheten att kommunicera med olika styrsystem.

Berakningsexempel: Guide Arena

Uppgraderingen av Guide Arena har bidragit till férdelar som drygt 60% ldgre
energiférbrukning, mindre miljépdverkan, béttre ljusvérden och inte minst ett
behagligare inomhusklimat vid manga besdékare i arenan eftersom ett byte

frén lysror till LED innebdr att det alstras betydligt mycket mindre vdrme fran

ljuskéllorna.

Vinster med LED-belysning
Baserat pa 1825 brinntimmar per ar. Exkluderat underhallskostnader

for byte av lysror var 2-5:e ar.

ARMATURTYP
ANTAL ARMATURER
TOTALEFFEKT
FORBRUKNING/AR

KOSTNAD/AR (2kr/kWh)

LJUSSTYRKA
JAMNHET

ENERGIBESPARING/AR: 65 554kr = ca. 66%

TIDIGARE LOSNING

T5 lysror 4x49W
170st

33 320W

60 809kW

121 618kr

750Ix

LOSNING MED LED

ECHO 1 120W/36W
80st 120W, 48st 36W
11 328W

20 674kW

41 347kr

900Ix

0.72 U0

Berakningsexempel: Wictory Center

Vid uppgraderingen av Wictory Center byttes alla lysrorsarmaturer over de
tre planerna mot betydligt energieffektivare LED-armaturer som bidrar till
besparingar i hallen med ca. 60%. Man gor over tid aven stora besparingar i
underhall tack vare ldngre livslangd. Genom att minska strémférbrukningen
sa minskar man ocksa foreningens elkostnader och CO2-utsléppen.

Vinster med LED-belysning
Baserat pa 1825 brinntimmar per ar. Exkluderat underhallskostnader
for byte av lysror var 2-5:e ar.

TIDIGARE LOSNING LOSNING MED LED

ARMATURTYP T5 lysror 3x80W ECHO 3 360W (80%)
ANTAL ARMATURER 94st 36st
TOTALEFFEKT 26 320W 10 368W
FORBRUKNING/AR 48 034kW 30 275kW
KOSTNAD/AR (2kr/kWh) 96 068kr 37 843kr
LJUSSTYRKA 950Ix 1110Ix

JAMNHET = 0.66 UO

ENERGIBESPARING/AR: 58 226kr = ca. 60%

Hur stora besparingar kan du gora pa din anlaggning?

Tumregeln &r att du kan spara minst 40% av din nuvarande energikostnad. Bérja med att ta reda pa anlaggningens
brinntimmar, exempelvis blir 5 timmar per dag 1825 timmar per ar. | nédsta steg behéver du ta reda pa vilken typ av
armatur den befintliga anldggningen bestar av. Specificera antal lysror per armatur samt effekt per lysror.
Dérefter kan totaleffekten berédknas genom att sla ihop lysrérens sammanlagda effekt.

Anlédggningens forbrukade kWh per &r fér du fram genom att dividera totaleffekten med 7000 och multiplicera
summan med antal brinntimmar. For att rakna ut kostnad per ar multipliceras dérefter summan med kr/kWh.




Ardu redo for
‘utfasningen

Under varen 2022 har EU-kommissionen reviderat RoHS-direktivet. Detta
definierar bland annat hanteringen av kvicksilverhaltiga ljuskéllor. Ar 2023

kommer produktionen av T5 och T8 lysrér och kompaktlysror (CFL) att

fasas ut fran den europeiska marknaden. Detta ar i enlighet med bade SLR
(ekodesignforordningen) och RoHS-direktiven. Direktiven bidrar kort och gott
till att skydda miljc och folkhéalsa genom att driva igenom klimatvanlig och

hallbar belysning.

» Vad hander néar det trader i kraft?

Nar miljofarliga och ineffektiva ljuskallor utfasas blir det allt
svarare att hitta dem pa marknaden och de kan bli dyrare att kopa.
Det kan ocksa bli svarare att hitta reservdelar och erséattningsror
om lysroren gar sonder, sa det kan vara bra att borja tanka pa att
byta till en framtidssaker I0sning.

» Tidig planering ar avgorande

Det I6nar sig, bade i investeringskostnad och
energikostnadsmassigt att i ett tidigt skede byta till energieffektiva
ljuskallor. Du kan undvika stigande kostnader genom att forbereda
bytet i god tid. Den som planerar och genomfor dvergangen till
mer energieffektiva alternativ nu kommer att spara mer energi och
darmed pengar pa lang sikt.

» Vi har I6sningen for dig

Vara armaturer forbrukar extremt lite energi jamfort med
konventionella lysror. Forklaringen till detta ligger i hogre ljusutbyte
(Im/W) och effektivare ljusdistribution med optiska linser. Detta
gor ljuset bade jamnare och starkare, trots att armaturerna kraver
mindre energi. Lysdioder innehaller inte heller nagra skadliga
kemikalier (som kvicksilver i lagenergilampor). Darfor ar vara
moderna armaturer mycket mer miljévanliga. Inte bara sett till
energikonsumtion.

» Snabb aterbetalningstid

De hogre inkdpskostnaderna for LED-armaturer jamfort med
konventionella lysror kan verka avskrackande till en borjan men
kombinationen av en betydligt langre livslangd och forbattrad
effektivitet gor att investeringen betalar sig sjalv i energi,- och

underhallskostnader efter bara nagra ar, beroende pa applikation.

Med modern LED-teknik kan du med enkelhet reducera
energidtgangen med 40%. Med smart styrning som anpassar
liusnivaer ar du snabbt nere pa 80% lagre energiatgang.

Energibesparing T5/T8 vs. LED (%)
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Aktuella datum for utfasning

24 Februari 2023 24 Augusti 2023

+ Kompaktlysror (RoHS) - T8-lysror 2,4 och 5 fot (RoHS)
- Kompaktlysror long-life (RoHS) « T5- lysror 2,4 och 5 fot (RoHS)
+ Dubbelsocklade linjara lysror

long-life (RoHS)
+ Cirkelformade eller kvadratiskt

formade lysror (icke-linjdra) (RoHS)

1 September 2023

+ Halogenlampor G9 230V (ekodesign)
« Lagspanningshalogenlampor
G4 och GY6.35 (ekodesign)

Vi har bade produkterna och kunskapen

Vara moderna LED-armaturer erbjuder avgorande fordelar jamfort med konventionella lysror
och tacker behoven for din industrifastighet, lagerlokal eller sporthall. Investeringen ger avkast-
ning pa bara ett par ar, vi hjalper dig med besparingskalkyl och ljusberékning helt kostnadsfritt.

ECHO PLUS 1, ECHO PLUS 2, ECHO PLUS 3
INOMHUSARMATUR

Energieffektiv takarmatur for hogre takhojder upp till
40m, passar mycket bra for ersattning av traditionella
lysror. Asymmetrisk smal- eller bredstralande ljusférdel-
ning for industri, lager och sporthallar inomhus. Smart

integrerat faste tillater flexibel montering dikt i tak eller ECHO PLUS 1 ECHO PLUS 2 ECHO PLUS 3
hangande i lina. 120w 240W 360W
SOLID

INOMHUSARMATUR

Robust takarmatur i tre olika storlekar med hog vandal-
och kapslingsklass, klarar hogre takhojder upp till 40m.
Lamplig for industrier och sporthallar med hoga krav
pa tillfredsstallande belysning. Symmetrisk alternativt
assymmetrisk smal- eller bredstralande ljusfordelning.
Montering dikt i tak eller hangande i lina.

SOLID, 1 modul SOLID, 2 moduler SOLID, 3 moduler
T100W/150W 200W/300W 300W/450W



Valkommen till oss!

STRIHL &r den innovativa specialisten pa belysning for vardag och
verksamheter. Vi erbjuder kompetens, kvalitetsprodukter och
kompletta I6sningar for belysning bdde inomhus och utomhus.

Med mer &n 20 ars erfarenhet av tillverkning, planering och férsaljning
kan vi erbjuda belysningen som krévs for arenor, idrottsanldaggningar
och andra offentliga utomhusmiljéer. Vi har ocksa professionella
I6sningar fér industri, lager och sportanldggningar inomhus.

Véalkommen att kontakta oss for kostnadsfri planering av
er framtida belysningsanlaggning!

STRIHL

STRIHL Scandinavia AB
Magasinsgatan 6B, 434 37 Kungsbacka, SWEDEN
+46 (0)300-56 99 80 | info@strihl.se | strihl.se



