OPAL STRiIHL

100 W LED, 4000 K / 3000 K, CRI 70 LIGHTING
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En kostnadseffektiv serie lyskastere av hgy kvalitet som passer til mange
GARANTI c € ulike bruksomrader. Armaturene dekker et bredt effektomrade og egner seg
godt for & belyse utemiljger, skilt, fasader og hager, samt stgrre flater fra
heyere hgyder. Kan utstyres med bevegelsessensor eller dagslyssensor som

tilvalg.
BRUKSOMRADER
+ BOLIGOMRADER
GANGSTIER 2
MARKEDER MAL, VEKT OG MONTERING
PARKERINGSPLASSER Lengde x bredde x hoyde 314 %260 x 61 mm
PARKER
SKILT Vekt 2,8 kg
TORG B R ) .
UTEMILJZER Integrerat bygelfaste for montering pé fasad,

Monteringsmetode runtomstralande faste for mast, strélkastarbalk

INDUSTRIEIENDOMMER fér mast, toppmonterad vinkelbalk for stolpe

INDUSTRIPLASSER
KOMMERSIELLE EIENDOMMER
MULTISPORTARENAER
NARIDRETTSSPLASSER

» Stgrrelse og vekt kan variere avhengig av konfigurasjon.
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OPAL

100 W LED, 4000 K / 3000 K, CRI 70

GENERELLE DATA

STRiHL

LIGHTING

| henhold til gjeldende standard

CE, RoHS

EMC

Driver/armatur iht. 61547:2009

Anbefalt monteringshgyde

3-20 m basert pa effekt

Laveste monteringshgyde

3 m for 4 ivareta fotobiologisk sikkerhet

Ferdigmontert kabel 15m(5x1,5)

Tillegg PIR-sensor

FYSISKE EGENSKAPER

Materiale Hoytrykkspressstgpt aluminium, herdet glass

Overflatebehandling

Ovnsherdet pulverlakk

Korrosjonsklasse C3
Tetthetsklasse IP66
Vandalklasse IKO8

Standardfarge

Silver RAL 9006 *

Feste

Integrert feste

» * Andre RAL-farger etter forespgrsel.

ELEKTRISKE DATA

Effekt (£5%) 100 W
Styring DALI
Overspenningsvern, Transientbeskyttelse (klasse I) 10 kV
Overspenningsvern, Transientbeskyttelse (klasse II) 6 kV

Levetid LED

L70 125 488 timer / L80 76 824 timer (IESNA LM80) *

Temperaturomrade ved drift

-30° til +50 °C

Nettspenning

220-240 V AC/50-60 Hz

Elsikkerhetsklasse

| EU alternativt Il EU

»* Avhengig av effekt og omgivelsestemperatur.

LYSTEKNISKE DATA
Lyskilde LED
Optikk Linser

Fargetemperatur (K)

4000 K som standard evt. 3000 K / 5000 K pé bestilling

Fargegjenngivelse (CRI)

CRI 70 som standard evt. CRI 80 pa bestilling

Lysutbytte (Im/W)

110-130 (3000 K), 115-135 (4000 K) *

Lysfordeling

12201 (120°)

SDCM

<5

» * Avhengig av armaturens konfigurasjon.
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