ASTROM

30 W LED, 3000 K /4000 K, CRI 70

Dl | CE

ANVANDNINGSOMRADEN

Gator och vagar
Parkeringsplatser
Industriomraden
Bostadsomraden
Offentliga platser
Cirkulationsplatser
Parker

FORDELAR

«  Energieffektiv drift — upp till 160
Im/W ljusutbyte

+  Zhaga-kompatibel — for
integration med smarta styrsystem

+ IP66 & IK08-klassad — hog
talighet for utomhusbruk

*  Flexibel montering — justerbart
faste for stolptopp eller arm

*  Robust konstruktion — armaturhus
i gjuten aluminium med hardat
glas

*  Smutsavvisande design — valvd

ovansida haller smuts och skrap
borta

STRiHL

LIGHTING

Kompakt och effektiv gatuarmatur med robust konstruktion och upp till 160 Im/W
ljusutbyte. Det integrerade, vandbara stolpfastet majliggor justering av armaturens
vinkel, och den latt vdlvda ovansidan bidrar till att halla armaturen fri frdn smuts.

Passar utmarkt for belysning av gator, parkeringsytor, parker och liknande miljoer.

MATT, VIKT & MONTERING

Matt (L x W x H) Matt (D) Vikt Monteringsmetod

530 x 207 x 70 mm 65 mm 3.19kg Stolptopp / stolparm
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ASTROM

30 W LED, 3000 K /4000 K, CRI 70

GENERELLA DATA

STRiHL

LIGHTING

Certifikat

CE

Enligt gallande standard

EN 60598-1:2015+A1, EN 60598-2-3:2003+A1, EN 62493:2015

EMC Driver/armatur enligt

EN55015, EN61000-2-3, EN61547

Lagsta monteringshojd

3 m (for att sékerstélla fotobiologisk sékerhet)

Formonterad kabel

Ja

Zhaga-sockel, externt 6verspanningsskydd 10 kV, programmerbara drivdon (for valfri

Tillval nattsankning i upp till fyra steg)
UTFORANDE

Material Aluminium, hardat glas
Ytbehandling Pulverlack

Tathetsklass IP66

Vandalklass IKO8

Standardfarg Silver RAL 9006 *

» * Andra RAL-farger pa bestéllning

ELEKTRISKA DATA
Effekt 30w
Styrning 0-10 V som standard, DALI2 pa bestéllning

Overspanningsskydd

4 kV

Livslangd LED’s

50 000 timmar *

Temperaturintervall vid drift

-30° till +55 °C

Natspanning

220-240 V AC/50-60 Hz

Elsakerhetsklass

| EU alternativt Il EU

» * Beroende pa effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA

Fargtemperatur (K)

3000 K som standard, 4000 K pé bestallning

Fargatergivning (CRI)

CRI'70

Ljusutbyte (Im/W)

Upp till 160 Im/W *

SDCM

<5

» * Beroende pa armaturens konfiguration.
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ASTROM

30 W LED, 3000 K /4000 K, CRI 70

MONTERING

3 yellow-green
— L (brown)
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N (blue) ¥ Re-attach luminaire
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TILLBEHOR

STRiHL

LIGHTING

Artikel Typ Utforande

3790100 RAKSTOLPE ADAPTER, 1 ARM ﬁ iﬁ‘rv 23(';”(;? vsat?r‘wfl);?l)vpét il

37901014 RAKSTOLPE ADAPTER, 2 ARMAR (90°) * Eﬁ{v Z?k;‘;”? vsat‘r’r‘ﬁ;c;ﬁ’vpét <l

3790101 RAKSTOLPE ADAPTER, 2 ARMAR (180°) T ;‘f{v 2?k22jr?2?r‘ﬁ;2?vpét <l

3603 RAKSTOLPE ADAPTER, 4 ARMAR (90°) % iﬁ‘fv g?k;”d”? f;‘r’n‘g;‘;ﬁl’vpét il

~5
Tillverkad i varmgalvat stal.

10110113 HORNFASTE, @ 60 MM, VINKLAT %1 For infastning av gatuarmatur pa 90°

RORFASTE
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Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

horn. Armvinkel @ 60 mm, vinkel 10°.
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