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30-50 W LED, 5000 K, CRI 70

•	 Kjemisk industri

•	 Olje-, gass- og petrokjemisk industri

•	 Papir- og masseindustri

•	 Støperier

•	 Produksjonsindustri

•	 Avfalls- og kloakkbehandling

•	 Kraftverk

•	 Malingskabiner

HIGH 4 er en eksplosjonssikker LED-armatur med vanntett, støvtett, 
korrosjonsbestandig og støtsikker design. En pålitelig løsning for alle 
typer krevende og eksplosive miljøer.

MÅL, VEKT OG MONTERING

Diameter x høyde

Takbrakett: Ø 248 × 274 mm
Stolpefeste (25°): 320 × 248 × 275 mm
Veggfeste: 336 × 248 × 271 mm
Wireoppheng: (1,4 m): Ø 248 × 292 mm
Festebrakett: 284 × 248 × 348 mm

Vekt

Takmontering: 8,3 kg
Stolpefeste: (25°): 7,9 kg
Veggmontering: 9 kg
Wireoppheng: (1,4 m): 7,3 kg
Festebrakett: 9 kg

BRUKSOMRÅDER

•	 Eksplosjonssikker - klassifisert for 
gass: Sone 1, 2; Støv: Sone 21, 22 

•	 IP66 og IK10 - beskyttelse mot støv, 
vann og støt 

•	 Høy effektivitet - 140 lm/W for 
maksimal energieffektivitet 

•	 Flere monteringsalternativer - 
takfeste, stolpefeste, veggfeste, 
wireoppheng og festebrakett

EGENSKAPER

LYSFORDELING

Symmetrisk 120°

Takfeste Stolpfeste Veggfeste Wireoppheng
Festebrakett
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HIGH 4
30-50 W LED, 5000 K, CRI 70

GENERELLE DATA

I henhold til gjeldende standarder

CE, EN60598-1:2015+A1, EN60598-2-3:2003+A1 
ATEX: II 2G Ex db IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db IP66 
IECEx: Ex db IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db IP66

ATEX-sertifikat TÜV 21 ATEX 8703

IECEx-sertifikat IECEx TUR 21.0033X

EMC driver/armatur iht. EN55015, EN61000-2-3, EN61547

Anbefalt monteringshøyde 2–20 m basert på effekt og formål

Tillegg Beskyttelsesgitter

FYSISKE EGENSKAPER
Materiale Aluminium, glass

Overflatebehandling Pulverlakk

Standardfarge Grå *

Tetthetsklasse IP66

Vandalklasse IK10

EPA 0,05 m²

» * Andre RAL-farger etter forespørsel.

ELEKTRISKE DATA
Effekt (±5%) 30 W / 40 W / 50 W

Styring 0-10 V

Overspenningsvern, transientbeskyttelse (klasse I) 6 kV

Livslengde LED  77 000 timer (L90), 175 200 timer (L80), 282 900 timer (L70) *

Driftstemperaturområde -40°C till +65°C

Nettspenning 220-240 V AC/50-60 Hz

Effektfaktor >0,90

Elsikkerhetsklasse I EU

» * Avhengig av effekt og omgivelsestemperaturer.

LYSTEKNISKE DATA
Fargetemperatur (K) 5000 K (2000-6500 K på forespørsel)

Fargegenngivelse (CRI) CRI 70 (CRI 80 / CRI 90 på forespørsel)

Lysutbytte (lm/W) 140 lm/W (5000 K) *

Lysfordeling 4200 lm (30 W) / 5600 lm (40 W) / 7000 lm (50 W)

»  * Avhengig av armaturens konfigurasjon.


