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30-50 W LED, 5000 K, CRI 70

•	 Kemisk industri

•	 Olje-, gas- och petrokemisk industri

•	 Pappers- och massaindustri

•	 Gjuterier

•	 Tillverkningsindustri

•	 Avfalls- och avloppsrening

•	 Kraftverk

•	 Lackboxar

HIGH 4 är en explosionssäker LED-armatur med vattentät, dammtät, 
korrosionsskyddad och stöttålig konstruktion. En pålitlig lösning för alla 
typer av krävande och explosionsfarliga miljöer.

MÅTT, VIKT & MONTERING

Diameter x höjd

Takfäste: Ø 248 × 274 mm 
Stolpfäste (25°): 320 × 248×275 mm 
Väggfäste: 336 × 248 × 271 mm 
Pendelmontering (1,4 m): Ø 248 × 292 mm 
Bygelfäste: 284 × 248 × 348 mm

Vikt

Takfäste: 8,3 kg 
Stolpfäste (25°): 7,9 kg 
Väggfäste: 9 kg 
Pendelmontering (1,4 m): 7,3 kg 
Bygelfäste: 9 kg

» Storlek och vikt kan variera beroende på konfiguration.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

•	 Explosionsäker - klassad för Gas: 
Zon 1,2; Damm: Zon 21, 22 

•	 IP66 & IK10 - skydd mot damm, 
vatten och slag 

•	 Hög effektivitet - 140 lm/W för 
maximal energieffektivitet 

•	 Flera monteringsalternativ - 
takfäste, stolpfäste, väggfäste, 
pendelmontering och bygelfäste

EGENSKAPER

LJUSFÖRDELNING

Symmetrisk 120°

Takfäste Stolpfäste Väggfäste Pendemontering
Bygelfäste
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Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice. 

HIGH 4
30-50 W LED, 5000 K, CRI 70

GENERELLA DATA

Enligt gällande standard

CE, EN60598-1:2015+A1, EN60598-2-3:2003+A1 
ATEX: II 2G Ex db IIC T6/T5 Gb, II 2D Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db IP66 
IECEx: Ex db IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80℃/T95℃ Db IP66

ATEX Certifikat: TÜV 21 ATEX 8703

IECEx Certifikat: IECEx TUR 21.0033X

EMC driver/armatur enligt: EN55015, EN61000-2-3, EN61547

Rekommenderad monteringshöjd 2-20m baserat på effekt och ändamål

Tillval Skyddsgaller

UTFÖRANDE
Material Aluminium, glas

Ytbehandling Pulverlackering

Standardfärg Grå *

Täthetsklass IP66

Vandalklass IK10

EPA 0,05 m²

» * Andra RAL-färger på begäran.

ELEKTRISKA DATA
Effekt (±5%) 30 W / 40 W / 50 W

Styrning 0-10 V

Överspänningsskydd, Transientskydd (klass I) 6 kV

Livslängd LED’s  77 000 timmar (L90), 175 200 timmar (L80), 282 900 timmar (L70) *

Temperaturintervall vid drift -40°C till +65°C

Nätspänning 220-240 V AC/50-60 Hz

Effektfaktor >0,90

Elsäkerhetsklass I EU

» * Beroende på effekt och omgivande temperatur.

LJUSTEKNISKA DATA
Färgtemperatur (K) 5000 K (2000-6500 K på förfrågan)

Färgåtergivning (CRI) CRI 70 (CRI 80 / CRI 90 på förfrågan)

Ljusutbyte (lm/W) 140 lm/W (5000 K) *

Ljusflöde (±10%) 4200 lm (30 W) / 5600 lm (40 W) / 7000 lm (50 W)

»  * Beroende på armaturens konfiguration.


